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I Display retroilluminato su 4 riga
I Schermo ad alta visibilità
I Funzione misurazione continua con MAX e MIN 
I Distanze, superfici, volumi
I 2 funzioni pitagora
I Somma, sottrazione
I 10 memorie
I Autospegnimento
I Con cinghietta
I Batteria LI-ION ricaricabile
I In astuccio

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata interna* 30 m

Portata esterna* 10 m

Precisione ± 3 mm

Tipo laser  620-690 nm <1mW

Classe laser  classe II

Impermeabilità IP 54 

Temperatura d’esercizio 0° C / 40° C 

Batterie LI-ION

Dimensione (cm) 7,5 x 1,5 x 3,4

Peso (senza batterie) 36 g

Cavetto ricarica si

* secondo luminosità ambientale

€ Ref. L

 61110 0,05 ÷ 30 m 8001066611102 1 –

METRICA FLASH MINI 30

CAVETTO 
RICARICA
INCLUSO

I Display su 1 riga
I Schermo ad alta visibilità 
I Autospegnimento 
I Con cinghietta 
I Batteria LI-ION ricaricabile 

€ Ref. L

 61109 0,05 ÷ 15 m 8001066611096 1 –

METRICA FLASH GO 15

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata* 15 m

Precisione ± 3 mm

Tipo laser  620-690 nm <1mW

Classe laser  classe II

Impermeabilità IP 54 

Temperatura d’esercizio 0° C / 40° C 

Batterie LI-ION

Dimensione (cm) 7,5 x 1,5 x 3,4

Peso (senza batterie) 36 g

Cavetto ricarica si

* secondo luminosità ambientale

FOTO
CON 

IMBALLO

FOTO
SCATOLA
10 PCS

Ref. 00000 - 6 pezzi
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I Display retroilluminato su 4 riga
I Schermo ad alta visibilità
I Funzione misurazione continua con MAX e MIN 
I Distanze, superfici, volumi
I 2 funzioni pitagora
I Somma, sottrazione
I 10 memorie
I Autospegnimento
I Con cinghietta
I Batteria LI-ION ricaricabile
I In astuccio

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata interna* 30 m

Portata esterna* 10 m

Precisione ± 3 mm

Tipo laser  620-690 nm <1mW

Classe laser  classe II

Impermeabilità IP 54 

Temperatura d’esercizio 0° C / 40° C 

Batterie LI-ION

Dimensione (cm) 7,5 x 1,5 x 3,4

Peso (senza batterie) 36 g

Cavetto ricarica si

* secondo luminosità ambientale

€ Ref. L

 61110 0,05 ÷ 30 m 8001066611102 1 –

METRICA FLASH MINI 30

CAVETTO 
RICARICA
INCLUSO

I Display su 1 riga
I Schermo ad alta visibilità 
I Autospegnimento 
I Con cinghietta 
I Batteria LI-ION ricaricabile 

€ Ref. L

 61109 0,05 ÷ 15 m 8001066611096 1 –

METRICA FLASH GO 15

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata* 15 m

Precisione ± 3 mm

Tipo laser  620-690 nm <1mW

Classe laser  classe II

Impermeabilità IP 54 

Temperatura d’esercizio 0° C / 40° C 

Batterie LI-ION

Dimensione (cm) 7,5 x 1,5 x 3,4

Peso (senza batterie) 36 g

Cavetto ricarica si

* secondo luminosità ambientale
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€

–161112 0,05 ÷ 50 m 8001066611126

I 2 Laser: uno anteriore + uno posteriore per doppia 
misurazione

I Display retroilluminato su 4 riga
I Schermo ad alta visibilità
I Funzione misurazione continua con MAX e MIN 
I Distanze, superfici, volumi
I 2 funzioni pitagora 
I Somma, sottrazione 
I 50 memorie 
I Autospegnimento 
I Con cinghietta 
I Batteria LI-ION ricaricabile 
I In astuccio

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata * 50 m

Portata laser anteriore * 30 m

Portata laser posteriore * 20 m

Precisione ± 3 mm

Tipo laser  620-690 nm <1mW

Classe laser  classe II

Impermeabilità IP 54 

Temperatura d’esercizio 0° C / 40° C 

Batterie LI-ION

Dimensione (cm) 8,5 x 3,8 x 1,9

Peso (senza batterie) 50 g

Cavetto ricarica si

* secondo luminosità ambientale

METRICA DOUBLE 50

Ref. L

CAVETTO
RICARICA
INCLUSO

Ref. 00000
6 pezzi
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€

–161112 0,05 ÷ 50 m 8001066611126

I 2 Laser: uno anteriore + uno posteriore per doppia 
misurazione

I Display retroilluminato su 4 riga
I Schermo ad alta visibilità
I Funzione misurazione continua con MAX e MIN 
I Distanze, superfici, volumi
I 2 funzioni pitagora 
I Somma, sottrazione 
I 50 memorie 
I Autospegnimento 
I Con cinghietta 
I Batteria LI-ION ricaricabile 
I In astuccio

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata * 50 m

Portata laser anteriore * 30 m

Portata laser posteriore * 20 m

Precisione ± 3 mm

Tipo laser  620-690 nm <1mW

Classe laser  classe II

Impermeabilità IP 54 

Temperatura d’esercizio 0° C / 40° C 

Batterie LI-ION

Dimensione (cm) 8,5 x 3,8 x 1,9

Peso (senza batterie) 50 g

Cavetto ricarica si

* secondo luminosità ambientale

METRICA DOUBLE 50

Ref. L

CAVETTO 
RICARICA
INCLUSO
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6 pezzi
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€
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I 2 Laser: uno anteriore + uno posteriore per doppia 
misurazione

I Display retroilluminato su 4 riga
I Schermo ad alta visibilità
I Funzione misurazione continua con MAX e MIN 
I Distanze, superfici, volumi
I 2 funzioni pitagora 
I Somma, sottrazione 
I 50 memorie 
I Autospegnimento 
I Con cinghietta 
I Batteria LI-ION ricaricabile 
I In astuccio

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata * 50 m

Portata laser anteriore * 30 m

Portata laser posteriore * 20 m

Precisione ± 3 mm

Tipo laser  620-690 nm <1mW

Classe laser  classe II

Impermeabilità IP 54 

Temperatura d’esercizio 0° C / 40° C 

Batterie LI-ION

Dimensione (cm) 8,5 x 3,8 x 1,9

Peso (senza batterie) 50 g

Cavetto ricarica si

* secondo luminosità ambientale

METRICA DOUBLE 50

Ref. L

CAVETTO
RICARICA
INCLUSO
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€

–161112 0,05 ÷ 50 m 8001066611126

I 2 Laser: uno anteriore + uno posteriore per doppia 
misurazione 

ay retroilluminato suI Displ 4 righe 
I Schermo ad alta visibilità
I Funzione misurazione continua con MAX e MIN 
I Distanze, superfici, volumi
I 2 funzioni pitagora 
I Somma, sottrazione 
I 50 memorie 
I Autospegnimento 
I Con cinghietta 
I Batteria LI-ION ricaricabile 
I In astuccio

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata * 50 m

Portata laser anteriore * 30 m

Portata laser posteriore * 20 m

Precisione ± 3 mm

Tipo laser  620-690 nm <1mW

Classe laser  classe II

Impermeabilità IP 54 

Temperatura d’esercizio 0° C / 40° C 

Batterie LI-ION

Dimensione (cm) 8,5 x 3,8 x 1,9

Peso (senza batterie) 50 g

Cavetto ricarica si

* secondo luminosità ambientale

METRICA DOUBLE 50

Ref. L

CAVETTO
RICARICA
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I 2 Laser: uno anteriore + uno posteriore per doppia 
misurazione

I Display retroilluminato su 4 riga
I Schermo ad alta visibilità
I Funzione misurazione continua con MAX e MIN 
I Distanze, superfici, volumi
I 2 funzioni pitagora 
I Somma, sottrazione 
I 50 memorie 
I Autospegnimento 
I Con cinghietta 
I Batteria LI-ION ricaricabile 
I In astuccio

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portata * 50 m

Portata laser anteriore * 30 m

Portata laser posteriore * 20 m

Precisione ± 3 mm

Tipo laser  620-690 nm <1mW

Classe laser  classe II

Impermeabilità IP 54 

Temperatura d’esercizio 0° C / 40° C 

Batterie LI-ION

Dimensione (cm) 8,5 x 3,8 x 1,9

Peso (senza batterie) 50 g

Cavetto ricarica si

* secondo luminosità ambientale

METRICA DOUBLE 50

Ref. L

CAVETTO
RICARICA
INCLUSO

Ref. 00000
6 pezzi

Ref. 89296 EXPO DOUBLE - 1PZ
Ref. 61112 - 6PZ


