
LASER UND WÄRMEBILDKAMERAS

METRICA FLASH 100 METR TARGET CAMERA

BESCHREIBUNG
Target Camera, Kamera-Sucher um genau zu sehen, wo Sie messen

Doppelter Neigungssensor (horizontal und vertikal)

Elektronische Libelle

Kontinuierliche Messfunktion mit max / min-Wert immer angezeigt

6 Pythagorasfunktionen

Geführte Verfolgung (Tracking)

Entfernungen, Flächen, Volumen

Addition und Subtraktion von Distanzen, Flächen und Volumen

Endteil für Diagonalmessungen

Timer-Messung, automatische Abschaltung

Messverzögerung einstellbarer

Sound-Funktion

100 Speicherplätze für Messergebnisse

PC-Anschluss- und Ladekabel

Wiederaufladbare Batterien

Stativgewinde 1/4”

Mit Handschlaufe und Etui
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TECHNISCHES DATENBLATT
 PARAMETER  WERT

Reichweite * 100 m

Genauigkeit + / - 20 mm

Neigungssensor ± 90°

Batterielebensdauer 30.000 Einzelmessungen

Laser-Typ 635 nm

Laserklasse klasse II

Schutzart IP 54

Arbeitstemperatur 0° C / 40° C

Batterien NiMh 3X1.2V 800mAh

Abmessungen (mm) 130 x 56 x 29 

Gewicht (ohne Batterien) 130 g

Stativgewinde 1/4"

ARTIKELSORTIMENT

    

61186 8001066611867 0,05 ÷ 100 m 1
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